
Panel acústico que brinda estética y confort 
mediante su diseño y material absorbente que 
disminuye la reverberación en amplios espacios. 

Exclusivo de Suonox 
Productos acústicos de venta en México.

   

Proyecto: auditorio, Nuevo León.

S I L E N C E  T H E  N O I S E

BAFLES
SOUNDLESS



2

www.suonox.com

S I L E N C E  T H E  N O I S E  

APLICACIONES

BENEFICIOS

Bafles Soundless recomendable en: 

Permite controlar las reflexiones que ocasionan áreas amplias, 
se instala en techos  para corregir problemas de 
inteligibilidad y confort. 

BAFLES SOUNDLESS 

BASTIDOR DE MADERA 
con lana mineral, forrado con vinil por ambos lados.  
 

FÁCIL LIMPIEZA PARA REMOVER POLVO
con trapo seco y para manchas con trapo húmedo. 

GAMA DE FORMAS Y COLORES 
según las necesidades acústicas y decorativas.   

RETARDANDO AL FUEGO
y humo. 
 

MAYOR PROTECCIÓN
al agregar teflón al panel.  

RECOMENDADO POR SU ALTO NRC
capacidad de absorción de sonido.

Restaurantes

Escuelas

Gimnasios 

Hospitales

Residenciales Teatros Estudios de 
grabación 

Plantas 
industriales

Foros
de Tv 

Hoteles
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Bafles Soundless.           

2”
espesor.

1.5 KG 
peso en la medida 1.20 x 0.60 m.  

BASTIDOR DE MADERA CON
LANA MINERAL Y FORRADO 
DE VINIL EN AMBOS LADOS
base de material. 

NRC .90    3 KG  peso en la medida 1 x 2 m. 

TEXTURA 

 

 
                        

COLOR

Hz

dB

 

 

         azabache                                Eléctrico                               Rojo medio                       Verde lima                                Glacial                                           

       Amarillo kod                                  Ivory                                   Naranja                          Fiusha Nuevo                                  Pink                                         

         Azabache                                 Café terra                               Avellana                                Caribe                                 Acorazado                         

*Los tonos pueden variar en cada lote.



Bafles Soundless.           
DETALLE DE ABSORBENTE

Detalle 1. Isométrico de Bafles Soundless Estandar.
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B A F L E S  S O U N D L E S S  E S T Á N D A R www.suonox.com
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         azabache                                Eléctrico                               Rojo medio                       Verde lima                                Glacial                                           

*Los tonos pueden variar en cada lote.

 

PRESENTACIÓN

2 M X 1 M
medida 2

1.20 M X .60 CM 
medida 1

4

Lona

Lona Mineral

Lona



Bafles Soundless.           
DETALLE DE ABSORBENTE

Detalle 1. Isométrico de Bafles Soundless.

Bastidor de madera 
  

Lana mineral

        

Vinil en ambos lados 

Vinil 

www.suonox.comwww.suonox.com

S I L E N C E  T H E  N O I S E  

B A F L E S  S O U N D L E S S  P R E M I U M www.suonox.com

S I L E N C E  T H E  N O I S E  

 

 

 PRESENTACIÓN

2 M X 1 M
medida 3

1.20 M X .60 CM
 

medida 2

1.20 M X .30 CM
 

medida 1

 

       Amarillo kod                                  Ivory                                   Naranja                          Fiusha Nuevo                                  Pink                                         

 
         Azabache                                 Café terra                               Avellana                                Caribe                                 Acorazado                         

*Los tonos pueden variar en cada lote. *Para más colores visitar www.suonox.com
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H E R R A J E S
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S I L E N C E  T H E  N O I S E  

Para fijar los paneles a techo (tabla roca o concreto) 

de manera segura y precisa, sigue estos 

sencillos pasos:

1. Ubicar y marcar la posición 

del panel con precisión.

2. Identificar los puntos 

de anclaje necesarios.

3. Realizar perforaciones 

en los puntos marcados.

4. En la parte del techo se utilizan 

este tipo de accesorios, el cual va 

atornillado al techo y al panel 

respectivamente.

5. Para la instalación en vertical 

se tienen que perforar los paneles para 

“abrazar” el panel con el herraje o accesorio 

asegurándolo con el tornillo interior. 

G U Í A  D E  I N S T A L A C I Ó N  B A F L E S
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